
Hot water hybrid  System

Εύκολος προγραμματισμός  
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Απομακρυσμένος έλεγχος  
θερμοκρασίας ΖΝΧ 

Η λεκτρονικός πληρωτής νερού

Δ οχείο 65L και 100L με 

∆υνατότητα μονοφασικής και 
τριφασικής λειτουργίας.
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Hydrobox 
Υβριδικό σύστημα 
παραγωγής ΖΝΧ
με δοχείο αδρανείας 
και όλα τα υδραυλικά 
εξαρτήματα
για αντλίες 
θερμότητας 

cinovagroup 

με προεγκατεστημένα 
προγράμματα ανάλογα την αντλία  

και πίεσης νερού κλειστού 
κυκλώματος 

με αυτόματη διακοπή 
σε περιπτωση διαρροής 

Ενσωματομένο δοχείο διαστολής
βαλβίδα ασφαλείας ,απαερωτής ,
μαγνητικό φιλτρο , 

για αντοχή στο χρόνο και 
προστασία του εναλλάκτη

4kw 8kw 12kw

Η αντίσταση υποστηρίζει την 
θέρμανση και το ΖΝΧ
σε περίπτωση βλάβης 
της αντλίας θερμότητας. 

Όλα σε ένα.... 
τακτοποιημένα !!!

επίστρωση Glass 
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